
 

 

II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» СУДЖАНСКОГО 

РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Материалы по обоснованию расчетных показателей  

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения и показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов  

для населения муниципального образования «Пореченский сельсовет» 

Суджанского района Курской области 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

образования «Пореченский сельсовет» Суджанского района Курской области 

установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов 

градостроительной деятельности, на основании параметров и условий 

социально-экономического развития, социальных, демографических, природно-

экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, 

условий осуществления градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования Курской области в части формирования объектов 

местного значения. 

 

Наименование, вид объекта 

 
Сельское поселение 

1 5 

Объекты электроснабжения 

Комплекс сооружений 

электроснабжения 

Объем электропотребления принят в соответствии с СП 

42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Приложение Л. 

Предельное значение по группе «Б» получаем по формуле: 950 

кВт ч/год  

на 1 чел. х К, 

где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования. 

Обоснование ранжирования муниципальных образований по 

уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП. 

 

 

Объекты теплоснабжения 

Комплекс сооружений 

теплоснабжения 

Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 

Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических и 

полиэтиленовых труб (принят и введен в действие решением 

Межведомственного координационного совета по вопросам 



 

 

Наименование, вид объекта 

 
Сельское поселение 

1 5 

технического совершенствования газораспределительных систем и 

других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 

32). Приложение А. 

Предельное значение по группе «Б» получаем по формуле:  

1680 МДж/год на 1 чел. х К, 

где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования. 

Обоснование ранжирования муниципальных образований по 

уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП. 

Объекты водоснабжения 

Комплекс сооружений 

водоснабжения 

В соответствии с данными Курскстата среднесуточный отпуск 

воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 99 литров. 

Предельное значение по группе «А» получаем по формуле:  

99 л/сут. на 1 чел. х К, 

где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования. 

Обоснование ранжирования муниципальных образований по 

уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП. 

Объекты водоотведения 

Комплекс сооружений 

водоотведения 

В соответствии с данными Курскстата среднесуточный отпуск 

воды в 2019 году в расчете на одного жителя составил 99 литров. 

Предельное значение по группе «А» получаем по формуле:  

99 л/сут. на 1 чел. х К, 

где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования. 

Обоснование ранжирования муниципальных образований по 

уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП. 

Объекты автомобильных дорог 

Улично-дорожная сеть 

Плотность сети 4,0 км/км2 принята в соответствии с пунктом 1.15 

«Руководство по проектированию городских улиц и дорог» 

Центральный научно-исследовательский ипроектный институт по 

градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) 

Госгражданстроя 

Предельное значение по группе «Б» получаем по формуле: 4,0 

км/км2 х К, 

где: К - коэффициент урбанизации муниципального образования. 

Обоснование ранжирования муниципальных образований по 

уровню урбанизации приведено в разделе II РНГП. 

 

Велосипедные и велопешеходные 

дорожки 

Показатели установлены в соответствии с ГОСТ 33150-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 

пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования. 

Автомобильная дорога с твердым 

покрытием, обеспечивающая 

связь сельского населенного 

пункта с сетью дорог общего 

пользования 

- 



 

 

Наименование, вид объекта 

 
Сельское поселение 

1 5 

Остановочный пункт Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от  

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» Пешеходная 

доступность 30  

минут принята в соответствии с п. 11.2 СП 42.13330.2016 «СНиП 

2.07.01-89* Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». 

Объекты физической культуры 

и массового спорта 
 

Спортивная площадка 

(плоскостное спортивное 

сооружение, включающее 

игровую спортивную площадку и 

(или) уличные тренажеры, 

турники) 

Населенные пункты с численностью населения менее 100 человек 

– не нормируется. 

1 объект на каждые 1000 человек населения населенного пункта, 

но не менее 1 объекта.Принят в соответствии с методическими 

рекомендациями по размещению объектов массового спорта в 

субъектах Российской Федерации 

Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с 

таблицей 10.1 СП 42.13330. 2016«СНиП 2.07.01-89*» Планировка 

и застройка городских и сельских поселений. 
Область ритуальных услуг  

Объекты 

ритуальных услуг 

Кладбище традиционного 

захоронения 

В соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Приложение Д. 

 


